وما رميت اذ رميت ولكن الله ر 


ب 


لمباشرة 


إن التطور في صنع الآليات العسكرية والدبابات ووسائل حماية الجنود 
الأخرى أجبر الخبراء العسكريين على التفكير بصنع سلاح مضاد للدروع 
والد شم لأن المدافع العادية أصبحت غبر مجدية من حيث الفعالية ودقة 


إصابة المدف, لذا تكونت فكرة العبوات الموجهة الكامنة ضمن قذائف 
صاروخية, فكانت أولى الأسلحة المستعملة القواذف القديمة الطويلة 
والثقيلة نسبياً إلى أن صنع السوفيات سلسلة من القواذف كان أبرزها 
القاذف 98.8.067]الخفيف الوزن والشديد الفعاليّة (حيث إنما تعادل 
المدافع 510 , 859 


في القذائف العادية ويتفوق عليها ني القذائف الحديثة ) كما وانه يطلق 
عن الكتف ويستخدمه عنصرات وهما الرامي والمساعد حيث يقوم 
المساعد بمهمة التغطية بالنار والحماية للرامي , ويمكن لمقاتل واحد أن 
يستخدمه دون أية مساعدة . كما استفادت المقاومة الإسلامية من هذا 
السلاح بفاعلية أقل نسبياً من المدافع المباشرة الأخرى في استهداف د 
شم وآليات العدو وذلك نتيجة النقص ألمعلوماق في كيفية استخدام هذا 
السلاح وخصائصه الفنية والتكتيكية , ولكن بعد البحث والتدقيق أعيد 


الاعتبار له وأصبح من الأسلحة الرئيسية التي يعتمد عليها في تكتيك 
المقاومة لا سيما في المرحلة القادمة وذلك نظرا لأهمية هذا السلاح على 
مستوى مواجهة المدرعات والمرونة العالية التى يكتسبها المقاتل عند 
تزويده بحذا السلاح وتحويله الى عنصر فعال وأساسي في معركة ضد 
الدروع وهذا ما تؤّكده التجارب 


سلاح فردي من صناعة وتصميم روسيا . كما يصنع في بلدان 
الكتلة الشرقية سابقاً وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو 
عديم الارتداد بسبب توازن الضغط بين الفوهة والمؤخرة , يغذّى 
من الفوهة وهو بدون لوالب حلزونية . يبرد بواسطة الهواء . وآلية 


التسديد فيه على نوعين : 


تلسكوبي بصري بالمنظار 3 


وله منظم إطلاق بحالتين 


دقيق الإصابة . سهل الحمل . سرعة الرمي 
والتحرك في جميع المناطق والحالات . 
الاستفادة من تطوير قذائفه 


9 


أن فذائفه غير مجهزة » يكشف الموقع بعد رمي 
القذائف بسبب وميضه في الليل وغباره في النهار 


1 كلملار النقناذ فك . 
- عيار القذيفة 
- وزت 2 مع القذيفة : 


- وزن القاذف مع المنظار : 

-. طول القاذف ٠‏ 

- طول القذيفة بدون حشوة : 

- طول القذيفة مع حشوة 

- وزن القذيفة مع الحشوة : 

- وزن حقيبة الرامي مع قذيفتين : 
- وزن حقيبة مع ( 3 ) قذائف : 
- معدل الرمي النظري : 

- معدل الرمي العملي : 


السرعة الابتدائية للقذيفة ٠‏ 120 م/ث 
السرعة القصوى: 0 مإ/ث 

المدى الفعال: 0 متر 

المدى المؤثر: 0 

حرارة القذيفة عند الانفجار: 0 درجة حرارية 


منطقة اللهب الخلفي: 0 متر 


منطقة الخطر الخلفي: 5 متر 

د التفجير الزامني: من ثانيتين الى 4 ثوان 
قدرة الخرق بالاسمنت المسلح: 5 سم 

قدرة الخرق في جسم مدرع بزاوية 90 درجة:.. 


ظ لاا تح دكرد 
1 السبطانة 

2 جهازية الزناد 

3 جهازية التسديد 


حجرة الاشتعال حيث يزيد قطرها 
مؤخرة السبطانة المخروطية الشكل 


1 . من الأمام : فرضة دليل تلقيم وتثبيت القذيفة 


2. من الأعلى : قاعدة لوحة المسافات والشعيرة 

3 .من الأسفل : مقر جهازية الزناد ‏ مقر الناقر. صالي جهازية الزاند ‏ قبضة التثبيت 
(خلال الرمي ) . 

4 . من اليسار : مركز لتثبيت النظارة . 5 . من اليمين : حلقتي تعليق الحمالة . 


6 . من الخلف  :‏ واقيتي الكتف . - ثلاثئة أطواق معدنية لتثبيت الواقيتين 


وده ونس سب ع 


. مجموعة الإطلاق : وظيفتها 2٠‏ - تحرير الطارق والضرب على الناقر 
وضع القاذف بوصع الأمان 


يوادت 


3 - محرر الطارق 

- الزناد 
5 - منظم الإطلاق (الأمان 
6 - القبضة المسدسية . 


-- وهي نوعين ميكانيكية وتلسكوبية : 1 . الميكانيكية 
١‏ وتحتوي على الشعيرة وقاعدتها ولوحة المسافات وقاعدتها فالشعيرة 
على حالتين : الأولى ثابتة تحمل علامة(-) والثانية متحركة قابل للتنظيم 


في الطقس الحار وفي الطقس البارد » في حال كان معدل الطقس 

وما دون ينبغي أن تتطابق وضعية المؤشر مع علامة (-) أما اذا كانت 

حرارة الطقس اكثر من وما فوق عليك مطايقة المؤشس مع علامة 
٠‏ أما لوحة المسافات فهي مرقمة. ف 2 بمتات الأممار . 


جهاز التسديد الميكانيكي 


جهاز: التسديد ” التلسكوبي ( المنظار) 


22 القادفت الإيراق 


القبضة الخلفية متحركة ٠‏ وواقية 
الحرارة مضلعة .سكة الموجه رفيعة: 
وله قبضة للحمل وقائمتين أمامية . 

لوحة المسافات مرقمة من 1 حتى 5 
بمئنات الأمتار » واللوحة الجانبية مرقمة 


من 
صفر حتى 8 يمينا وكذلك يساراً وهي 
لمعالجة الرياح والأهداف المتحركة 
: الوزن : 5600 غ . 
*: اللون : بني . 
الطول : 91 سم 


سكة المنظار جانبية مع القبضة الخلفية 


اللون : بني 


. الطول : 95 سم‎ ١ 
. الوزن : 6100 غ‎ 


100 0 | ## القذيفة بحالة الانطلاق 
1 -الراس الحربي : 4 


2 الحشوة المساعدة 


١ / 7‏ 
: 3 : و / 017 9 5 -- 4 - 
م 5 2 
0 


ولها غلاف كرتوني مشمّع مانع 
للرطوبة. ودائرة معدنية محلزنة 
لتثبيت الحشوة الدافعة بالحشوة 
المساعدة في داخلها شرائح من 
الكوردايت . أنبوب طولي يتخلله 


ثقوب وبداخله بارود أسود . 
ولها أربعة جنيحات تساعد على 
توازن القذيفة » وتعمل عمل 
التوالب الكلرونيتة حيث تساعد 
على دوران القذيفة حول نفسها 
وبداخلها ماذة خطاطة 


0 06-7 م مسمار التشيت 
| لحشوة المساعدة لل 


< وتشمل : علبة تصريف الغاز 
ولها من الأمام ست منافس 
وحلزونات لتثبيتها على الجسم 
الصاروخي / أنبوب أسطواني 
محلزن على العلبة / مسمار 
تنظيم القذيفة داخل فرضة 
السبطانة / الكبسولة / غطاء 


أنبوب 
الكوردايت 


من الباكليت لحفظ الكبسولة / 
وحلزونات لتركيب الحشوة 
المساعدة بالدافعة / مادة 
الكوردايت الأسود الجامد / مشعل 
ل 50351110 مكان تركيب الحشوة 
ا 132 الدافعة 
بارود . 


الكبسولة 


الرأى اكز 000 


أجزاء الصاعق الإنفجاري 1 0 
8 


1 -عازل الدائرة الكهربانية. 


2 -غلاف الحشوة المساعدة للصاعق. 
3-الحشوة المساعدة. 
4-صاعق بادئ الانفجار. 

5 -بسرافي الصفيحة. 


6-الصفيحة المثبتة للنابض. 


7النابض البارودي. 
65ة-جسم الماسورة. 
9-صاعق التفجير السزمني. 
0 1-بادئ شعلة الاحتراق. 
[ 1-نابض الناقير. 
2 1-الناقر. 
3 النابض العامودي. 
14-الكرة الحد يد ية . 
15-النابض. 
16-الخغطاء. 
77 -نابض مزدوج. 


8-حامل الصاعق الالكتروني. 


9-مفتاح الوصل الانخراني. 
0-الصاعق الالكتروني. 

1 2-نابض مفتاح الاتصال. 
2-مفتاح الوصل الاصلي. 


الحدرات الدا خلية 
نلصا دن 


أجزاء مولد الكهرباء للصاعق 
6 غطاء المولد 

7 -غلاف راس المولد 

5 راس المولد 

9 وصلة الراس بالبيزوكريستال العليا 
0-شريط الغطاء 

3[1-قطعة البيزوكريستال 


3-سداد مجموعة الصاعق الإلكتروني. 2 الجسم المولد 


4-عازل كهرباني. 
25-الغطاء الخارجي للصاعق. 


3 وصلة الراس بالبيوكريستال السفلى 
4 العازل الكاوتشوكي 
5- موصل الكهرباء الموجبة 


عند الضغط على الزناد يتحرر الطارق ليضرب الناقر الذي بدوره 
يضرب الكبسولة فتولد شرارة تشعل البارود الموجود داخل القناة في 
الحشوة الدافعة , تنتقل الشعلة إلى البارود الموجود في الأنبوب ونتيجة 
ذلك تحترق شرائح الكوردايت , ما يدفع بحسم القذيفة إلى التحرك 


بعكس انجاه الغازات بسرعة حنى مسافة الى 

متراً من فوهة السبطانة في القاذف , وبفعل دوران القذيفة حول نفسها 

وتاثير الممواء تفتح الجنيحات . ما يعطي القذيفة توازناً في سيرها » وفي 
نفس الوقت 001 المادة الخاطة داخل الجنيحات الثابتة الني تلعب دور 


اللوالب الحلزونية . 


فتشتعل الحشوة المساعدة .أما الغارات 


الناتحة عن احتر افها 0 على سذادات 
سرعة القذيفة إلى 


يبدأ صلى المفجّر الصد مى تحت تأثير الصدمة الجمادية عند الانطلاق 
على بعد ( 2.5) حتى ( 18) متر من فوهة القاذف . حيث تنتقل 
الصفيحة المتحركة في جهاز العمل إلى وضعية الصلي ( أي أن الصاعق 
الكهربائي أصبح مقابل المقاوم الكهربائي) وعند اصطدام القذيفة 


بالمدف ينضغط البيزوكريستال فيولد تياراً كهربائياً ينعقل ظ قمع 
الألمنيوم إلى الصاعق الكهربائي الذي ينفجر ويؤدي إلى تفجير الحشوة 
المساعدة . فالحشوة الرئيسية , ( هذا التيار الكهربائي 0 من 
البيزوكريستال هو إيجابي أما التيار السلبي فهو موجود ني الغللاف 
الخارجي ) 1 


ملم لها 
ها 2 7 
5 عيار ْ 
ا 0 
ْ 0 2 5 : 
2 5 واحدة تحتوي 
اسوار 


* صناعة روسية / عيارها 105/ تمتلك رأسين 


ترادفيين للدرع الردي / لها اسوارة واحدة / تمتلك 
فعالية عالية جداً / لونها زيتي . 


1 
| 1 ١ 


عة كور 
لها اسوارتين 


به 
م / 
5 


4 


لونها 


بتر 
حشوتها من 


ال 


0 
2 


ها طو 
وف 


ق احمر 
كرات 


عيارها 85 


2 القذيفة المضادة للأفراد ( روسية ) : 
صناعة روسيا/ شكلها مختلف عن باقي القذائف/ لوا زيتي / وهي غير مزودة بحشوة مساعدة / حشوقا 
المتفجرة من مادة ال آخر مدى لا هو ال ل ا 6 1 
علب بلاستيك/ عيارها عند رميها على مسافة مثلآ يجب أن نضع لوحة المسافات 
على . وذلك لثقل القذيفة وعدم تزويدها بحشوة مساعدة/ وها أمّان يجب نزعه عند رميها 
ويوجد في الصناعة الإيرانية قذيفة مشابحة لها . 


850 لمعه 
منات مع80051 


ععهكمنده مع806051 || د 
ععالامم عممنوعمه6 0 2 عكقاامه 


86ا5نا0! لذام ولواماع 
امع كاعما امم ريه 
6ا8 56 ااه8 كاع0ا دنا 
عمناكماء 
مي 


. يمام اماع 
8605560861 
لاعم_لاه-ه عديع 
7 0و11اونرين ومع ع2نا 
108عء إعع6-- مسحي حت 
اناع اال 16ام 
العمع5ة 


- 
“عت 

- 

- 


| 
| 
1 
| 


| #عنركمبا كاعم 
ما 


لونها أسود / هي عبارة عن جهاز له نفس شكل القذيفة الحقيقية .يرمي 
طلقات عيار ( 7.62 0* 39 )( كلشن ) خطاطة » شكلها نفس شكل 
القذيفة لكنها : تحتوي من الداخل على سبطانة. وجهاز عمل عبارة عن أقسام 


متحركة . وللرمي بالجهاز يتم تذخيره ويولج في سبطانة القاذف كما تولج 
القذيفة الحقيقية . 


9 - القذيفة التدريبية ( ب. و . س . ) الإيرانية : 


هي عبارة عن جهاز له نفس شكل القذيفة الحقيقية » يرمي طلقات عيار 
(762 * 39 )( كلشن ) خطاطة . ؛ شكلها نفس شكل القذيفة لكنها 
تحتوي من الداخل على سبطانة قابلة للتصفير . وجهاز عمل عبارة عن 


ينفذ التسديد بواسطة جهاز التسديد الميكانيكي أو التلسكوبي على هدف 
مسافته أقل من 
يحفظ الجهاز ويصان مثل القاذف ويجب أن تكون الطلقة سليمة وصالحة 
دائماً للاستعمال . 
7 15 
عند تلقد الجهاز بطلقة أو تلقيم القاذف ٠‏ يجب أن يوجه باتجاه آمن . 


عند الرمي بالجهاز يستعمل للقاذف ناقر ا خاصا »٠‏ ويجب إدخال القذيفة 
في أنبوب القذف إدخالاً كاملا وذلك لمنع انكسار الناقر . 

عند الرمي بالجهاز تنفذ نفس قواعد الرمي كما لو كان مذنبة حقيقية 

باستثناء تصحيحات الرياح 1 

بعد الإطلاق ينزع الجهاز من أنبوب القذف ويفتح المغلاق (الحشوة ) . 

وينزع ظرف الطلقة الفارع . 


*.أعطال الرمي وطرق.معالحتها : 


5 عند حدوث أي خلل في الجهاز أثناء الرمي . يجب التقيد بالجدول التالي 


عدم تلقيم 
عدم تلقيم 


عدم تلقيم 
عدم تلقيم 


عدم إطلاق 
عدم إطلاق 


طعوج والتواءات في السبطانة أو القذيفة 


5 


انتفاخ الحشوة الدافعة من الرطوبة 


جسم غريب في حجرة النار 


5 . 5 
3 3 : ٠ 9 
٠ + ٠ 
لم ا‎ 37 .4 3 


الدافر امكسور 


نابض الطارق رخو أو مكسور 


5 


20 
0 


5 
1 ١ 
0 
5 


و1 - بدن احتطار 
2 - قاعدة المنظار 
3 - برغي القفل 

4 - مسكة القفل . 
5- الانع . 

6 - السكة 
7 - غطاء العدسة الشيئية 
8- غطاء مقر البطارية . 
9 - واقية العين . 
0 غطاء لولب الاتجاه 
1- لولب تنظيم المدى . 
2 - طبلة تعيين درجةالحرارة 
53 - مقر البطارية . 


4 - اللمبة . 


يستفاد من المنظار لدقة الرماية خاصة مع وجود الرياح . 
وللرماية على الأهداف المتحركة من اليمين للشمال أو العكس » 
وعلى الأهداف المقبلة أو المدبرة » وله جهاز إنارة للرماية الليلية 


- وزن المنظار مع الحقيبة : 0 غرام 
وزن المنظار بدون الحقيبة 0 غ . 


بع سن 27 
حقل | حلياينث ‏ - 2-0 
قابلية تنظيم الشبكة 7 ليسي بالمدذدى و ديسي بالاتجاه 


3 القسمٍ الآيمن مؤلف من اربعة خطوط أفقية أساسية وهي خطوط المسافة 
ا (2) حتى ( 5) وخط إضافي يمثل المدى الفعال الذي هو (330) 


5 سلّم قياس المسافات المتدرج يستخدم لتحديد بعد الهدف وهو تحت الجزء 
الأيمن من الشبكة , وهو مرقم بأعداد مزدوجة من (2) حتى(10) بمنئات 
الأمتار وخط أفقي مستقيم مرقم تحت تحت إحدى 

» طرفيه (2,7 ) أي معدل إرتفاع الهدف الذي يمكن تحديد مسافته بهذا السلم 


نحصر الهدف بين الخط الأفقي والخط المنحني ٠‏ فالرفم الملامس لاعلى نقطة للهدف 
يكون المسافة الفاصلة عن الهدف . على أن نكون قد وضعنا أسفل الهدف (الجنزير) 


على الخط المستقيم . 


عند التسديد على هدف أكبر أو دون الرقم 
المعتمد لفياس الهدف 5 (2.7) غ٠‏ لحسرب فارق 
الارتفاع تم نطبق القاعدة التالية ٠‏ 


وحاصل النتيجة تزيدها على المسافة إذا كان 
إرتفاع الهدف أكبر من الرقم المعتمد » ونطرحها 
إذا كان الارتفاع أقل من المعدذل (2.7). 


«مثال(1) 


ناقلة جند ارتفاعها (210) سم 
المسافة المقدرة ( 850) متر . 


دبابة ارتفاعها (290) سم . 
المسافة المقدرة ( 500) متر . 
فارق الارتفاع ت 290 - 270 > 20 سم . 


القاعدة : (20* 500 * 4 ) + (1000 ) - 40 
فإذاً : 40 + 500 > 540 متر. 


: التسديد بالمنظار‎ ٠ 
: الأهداف الثابتة‎ - )1( 


٠‏ للرمي على الأهداف الثابتة نحتاج إلى معرفة المسافة فقط . ثم 
نسدد على خط النار حسب المسافة المقدرة . 


هدف ثابت المسافة 330 متر هدف ثابت المسافة (451 متر 


ب - الأهداف المتحركة ٠:‏ 
للرمي على الأهداف المتحركة نحتاج إلى معرفة 
سرعة الهدف بعد تقدير المسافة . 


وهنا توجد قواعد عامة لمعرفة سرعة الدبابة ٠‏ 


الدبابة تسير مع دورية المشاة من كلم/ س . 
2- في الطرقات الوعرة الضيقة تكون سرعتها بين (10 ) و ( 20 ) 
كلم/ ساعة . 
في الطرقات الترابية المتعرجة من (20) إلى (30 ) كلم/ س . 
4- في الطرقات السهلة العريضة من (30 ) إلى ( 50 ) كلم / س . 


ب 0 7 


ا لك 000 


نسدد على الهدف المقبل على خط النار حسب المسافة إل أن 
نقطة التسديد تكون أسفل النقطة المراد إصابتها أما الهدف 
المتحرك المدبر فنسدد أعلى من النقطة المراد إصابتها . وإذا كان 
الهدف مقبل والريح مقبلة فيتم التسديد على نفس النقطة المراد 
إصابتها » لأن الريح تعمل على انحناء القذيفة » وكذلك حين تكون 


الريح مدبرة والهدف مدبر فإن الريح تدفع بالقذيفة أكثر فيكون 
التسديد على نفس النقطة . 

أمّا إذا كان الهدف مقبل والريح مدبرة أو العكس أي 
الهدف مدبر والريح مقبلة » فنعتمد تصحيحين : 


ب 0 00 


واحد للهدف والثاني للريح » فيكون التصحيح ضعف التصحيح 


العادي : 
هدف مقبل والريح مقبلة 


هدف مدبر والريح مدبرة 


هدف مدبر والريح مقبلة 
الهدف . 


هدف مقبل والريح مدبرة 
الهدذقف . 


نفس النقطة المراد إصابتها . 
نفس النقطة المراد إاصابتها . 


يسدد الرامي أعلى من مستوى 


يجب ان بسدد.الرامى على أسفل 


ب 0 00 


2. الأهداف المتحركة العرضية أو الجانبية ٠‏ 


بعد احتساب قيمة التسبيق للهدف المتحرك بشكل 
عرضي ., نسدد على الشبكة التي يسير من جهتها 
وذلك على نقطة التقاء خطي السرعة والمسافة . 


: ويتم التسديد والاستباق وفقا لما يلي‎ ٠ 
درجة الاستباق سرعة الهدف‎ ٠ 
مدة طيران القذيفة‎ 


1 
دبابة من اليمين إلى اليسار بسرعة ١5‏ 


دبابة من اليسار إلى اليمين بسرعة 40 : 


تعتبر سرعة الهدف المائل نصف السرعة 
الحقيقية » فنسذد على الهدف المقبل المائل على 
الشبكة التي يسير من جهتها أسفل النقطة 


المراد إصابتها بعد تقدير نصف السرعة التي 
يسير فيها . أما إذا كان الهدف المانل مدبراً 
فيكون التسديد أعلى من النقطة المراد إصابتها 
مع مراعاة الإتجاه و تقدير نصف السرعة . 


- تأثير الرياح على سير القذيفة : 
٠‏ إن كل الأجسام العادية تنحرف مع الريح . إل أن 
القذائف التي تكون مزودة بحشوة صاروخية 
تشذ عن هذه القاعدة » فتنحرف القذيفة بعكس 


إتجاه الريح حيث أن التأثير في المؤخرة يكون 
أكبر لأنها أخف من المقدمة ومع وجود دافع 
استمراري تأخد القذيفة هذا الالحراف كخط سير 


لها . 


: ويتم تمييز الرياح من خلال الظواهر التالية‎ ٠ 


٠‏ - عند وجود الرياح الخفيفة تهتز أوراق الأشجار 
والأعشاب الطويلة بشكل لطيف . 
٠‏ - أثناء وجود الرياح المتوسطة تهتز الأغصان 


الصغيرة للأشجار والاعشاب بشكل تجعل هذه 
الأعشاب تميل إلى زاوية درجة تقريباً . 


ه معالجة الرياح : 


ح- مقدار الما م ا : 


/ © مم َ : 
اللسشدذاك 


0م /.0 سنتم 1.4 م ل يمين أو يسار منتصف الدبابة 
0مم-6) 1.4 سنتم 8 م 2 م يمين أو يسار منتصف الدبابة 
0 م 8 سنتم 6 م 4 م يمين أو يسار منتصف الدبابة 


« - والرياح المائلة الخفيفة تهمل . أما المتوسطة 
والقوية فيكون التصحيح نصف تصحيح الريح الجانبية 


وعند التسديد على الهدف المتحرك بنفس اتجاه الريح وبعد 
احتساب سرعة الهدف نزيد عدد مربعات تصحيح انحراف 
القذيفة ونطبّق على الشبكة أما إذا كانت الرياح معاكسة وننقص 
بعد احتساب سرعة الهدف مقدار تصحيح الرياح » 
وبهذه الحالة فقط تتم الإستعانة بالشبكة المعاكسة أحيانا. 


: تصفير السلاح‎ ٠ 


٠‏ - تتم عملية التصفير عند استلام السلاح وقبل 
الرماية للتأكد من صحة تصفيره » فاذا وجد 
خلل في صحة التصفير لا يستطيع الرامي 


إعادة تصفير جهاز التسديد الميكانيكي » بل 
يعتمد على التصحيح الميداني بعد إحتساب 
الخلل أما المنظار فيمكن إعادة تصفيره . 


00 # اع 


جهاز التصفير : 


وهو عبارة عن أنبوب له من الطرف الأمامي (4) فرضات لشد 
خيطين متقاطعين بينهما » ويوجد على السطح الخارجي من 
الأنبوب مسمار لوضع الجهاز بشكل صحيح داخل السبطانة. 
يغلق أنبوب الجهاز بقاعدة يوجد في وسطها أربعة شقوق » وتتم 
عملية التأكد من صحة تصفير السلاح بواسطة هذا الجهاز . 


إضافة إلى لوحة تصفير خاصة مؤلفة من علامة زائد 
كبرى وصغرى ٠‏ الكبرى لجهة الأسفل وهي لخط النار في 
السلاح » والصغرى لجهة الأعلى وهي للمنظارء مع مستطيل في 
أسفل اللوحة مقسّم إلى نصفين: على جانب النصف الأعلى 
إشارة وهي لشعيرة الطقس الحار . والنصف الأسفل إشارة 


يوضع القاذف أفقياً مقابل لوحة التصفير العامودية المزئبقة على مسافة 
متر وبنفس الإرتفاع » نركب المنظار ونثبته » نضع أنبوب التصفير 
داخل السبطانة » نوجّه خط النار بالنظر من خلف القاذف من خلال ثقب 
جهاز التصفير بحيث يمر خط التسديد بتقاطع الخطين في الصليب الداخلي 
لدائرة لوحة التصفير , والذي يجب أن يكون مطابقاً لعلامة زائد الكبرى 
الموجودة على اللوحة » ثم ند نثبت القاذف على اللوحة جيداً . 
تامدك م خلال علائة المنظان يجن أن يكو طلى الشيكة مطابقاً 
للصليب الجانبي الصغير على لوحة التصفير فإذا 
كان منحرفا عنه بالاتجاه تتم عملية التصحيح بتحريك طبلة الضبط الإتجاه 
واس مفك خلص حتى يصبح صليب الشلبكة مطابقا للصيبة الموج 
على يسار اللوحة . أمّا إذا كان الخلل بالإرتفاع فتتم 0 
بتحريك لولب الضبط الإرتفاعي أسفل العدسة الأمامية بعد أن نضع من 
الحرارة على علامة صفر بين ؛ وذلك بحل البراغى 0 
ثم نحرك البرغي الموجود في منتصف الطبلة 
حتى تتم عملية تطابق صليب الشبكة على صليب اللوحة . 


- تصفير لوحة المسافات ٠:‏ 


٠‏ للتأكد من صحة تصفير لوحة المسافات » نضعها على 
رقم (2) ٠‏ نسدد من الفرضة إلى الشعيّرة (+) التي 
يجب أن لا تخرج من محيط المستطيل العلوي , أما 
الشعيّرة (-) فيجب أن لا تخرج عن محيط المستطيل 


0 
معه على قاعدة تصحيح الرمي . 


صصص ة! طدددنفاص -66- 


لوحة التصفير الخاصة للقاذف 5.06.7 4] 


: التصفير الميداني‎ -٠ 


٠‏ يوضع القاذف على قاعدة لتثبته » ويوضع أنبوب التصفير 
داخل السبطانة » فإذا كان غير متوفر نضع خطين 
متقاطعين على الفوهة بشكل (+) ٠‏ ونضع على المخروط 
الخلفي ورقة مثقوبة في وسطها. نختار نقطة مرئية جيدآ 


على مسافة وقح سيد خف القات في ا 
بتقاطع الخطين إلى منتصف الهدف ونثبّت القاذف وفي حال 
وجود المنظار فيجب أن نطابق إشارة (. على وسط 
الهدف . 


: منظار آر. بي. جي. الكوري‎ -٠ 


ذه كد فيه بعض الاختلافات عن المنظار الروسي 
٠‏ 1-اعتمد فيه ثلاثة خطوط لتخمين المسافة للدبابات ذات 
العلو متر . 
خطوط السرعة حتى 
خطوط المسافة من حتى 
شبكة النظار الكوري 
خط للتصحيح في الأسفل مرقّم حتى 


8 / الال 


اط الت 1 4 


لل 227 لذ 185 38/38 21 11 19 هذ 895 5 5 59 8 2 
بلليليبك إحلد حلع ات حو 


المنظار الكوري 


: الاحتياطيات التأمينية للقاذف‎ ٠ 
. تركيب الحشوة الدافعة بالقذيفة بشكل جيد‎ - 
تركيب القذيفة بالقاذف بشكل صحيح ( مسمار القذيفة في‎ - 
. ) فرضة القاذف حتى النهاية‎ 
. نزع الأمّان‎ - 
5 الانتباه إلى منطقة الخطر الخلفي والتأكد من عدم وجود‎ 


جسم قابل للإحتراق . 
- وضع واقيات الأذن وفتح الفم قليلا أثناء الرمي . 
الانتباه إلى عدم وجود أي حاجز أمام القذيفة و يجب رفع 
القاذدف 30 سم عن الساتر . 


ملاحظة ٠:‏ : عند تكذيب الرمي ننتظر مدة 10 ثشوان ونعيد النقر مرة ثانية 
لفل رك انتظار 10 ثوانٍ أخرى مع إبقاء 

القاذف موجهاً نحو الهدف » فإذا لم تخرج القذيفة من القاذف خلال 
هذه الفترة ننزعها بسرعة ونتأقد من تعض الكبسولة 

للنقر حتى نحدد العطل في الكبسولة أو في الناقر .» ونبعدها عن 


الذخائر الأخرى حوالي خمسة أمتار . 
يمنع منعاً باتا إسناد عقب القاذف على الأرض أثناء التلقيم . 
عدم لمس مذنبات لم تنفجر بعد الرمي . 


.عدم رفع واقي المولد الكهربائي( البيزوكريستال ) إلا قبل التلقيم بالقا > 
مباشرة. فاإذا لم تستخدم القذيفة بعاد الواقي ود يثبت على رأس القذيفة 


. يجب الانتيباه جداً لوقاية الحشوة الدافعة من الرطوبة والأوساخ ْ 


2. يجب أن يوضع القاذف أثناء التلقيم على وضع التأمين .ولا يرفع هذا 
الوضع إلا عند فتح النار . 

3. وقاية المنظار من السقوط والصدمات ونفاذ الرطوبة والغبار إليه . 
4. مسح أجزاء المنظار بخرقة ناشفة مسحاً جيداً بعد الرمي في المطر . 
5. عدم تحريك لوالب الاتجاه والمدى في المنظار.إلا عند التصفير . 


6 . تحفظ القذائف وحشواتها الدافعة في الظل .لحمايتها من تأثير الشمس 
7. ويحافظ عليها من الرطوبة والماء ويجب أن لا ترفع الحشوة الدافعة 
من علبتها .إلا عند تركيبها على القذيفة . لوقايتها من الأضرار والرطوبة 
8. يجب أن يبقى غطاء عقب الحشوة الصاروخية مثبتا عليها بصورة 
دائمة .لتلافي الصدمات التي يمكن أن تتعرض لها الحلزونات . 

9. يجب عدم استعمال القذيفة الظاهر عليها أضرار خارجية ألتواءات 
صدا . 


٠‏ إذالم يسمح الساتر باستخدام 
الوضع واقفا يرتكز الرامي 
على القدم اليمنى والركبة اليسرى 

93 يضع القاذف على الكتف 


الأمن مع القبض الصحيح كما 
في الوضع واقفا مع إمكانية 
- 2 4 اليد 0 


وإذا لم يسمح الساتر باتخاذ الوضع جاثيا أو أي وضع من الأوضاع الأخرى 
فيجب عليه اتخاذ الوضع راقدا وفي هذه الحالة يرقد الرامي بحيث يكون جسمه 
عامودي مع القاذف وفوهته باتجاه الهدف ويوضع القاذف على الكتف اليمين 
مع القبض الصحيح بحيث تكون اليد اليمنى قابضة على القبضة المسدسية والزناد 
ولتثبيت القاذف نضع كف اليد اليسرى تحت اليمنى مع سند الكوعين على الأرض 
٠‏ ويجب الانتباه هنا الى أن الجسم والقاذف يؤلفان زاوية 45 درجة . 


لا بد من المراعاة في كافة أوضاع 


الرمي أن يكون القاذف مثبتاً بشكل جيد 
حتى إذا حصلت ردة فعل من القاذف 
نتيجة لأي عطل لا تسبب ضررا للرامي . 


# يجب أن يكون ات وحده ف بالغرفة ؛وبضع على أذنيه واقفيات 


٠ 
3 ٠0 


" حجم الغرفة 50 متر مربع تقريباً ( أو عدة غرف مفتحة على بعضها 
البعض ) 


©ه يتخذ الرامي وضعية الرمي انبطاحا أو ركوعا أو وقوفاً. 
وذلك حسب ارتفاع الساتر . 


؛ عند الرمي يجب أن تكون الفوهة مرتفعة أكثر من 20سم 
عن الحاجز لئلا تلامس جنيحات القذيفة الساتر . 


إمكانية إصابة الهدف . 
المساندة المتبادلة . 
دوام إجراء النار . 


التاثير المعنوىا). 
مفاجأة العدو بالرمي حتى متر على هدف متحرك . 
وحتى على هدف ثابت . 

فتح النار في الوقت المناسب: عند العوائق وعند تغيير الاتجاه 
كوع ) . إذ تكون السرعة خفيفة . 

من الأفضل الرمي جانبيا على المدرعات . 


٠-التعهد‏ والصيانة ٠‏ 
يجب أن يبقى القاذف دائما بحالة صالحة وجاهزة للاستعمال .يتحقق ذلك 
بتنظيفها وتزييتها وحفظها بشكل صحيح . 
يتم تنظيف القاذف في الحالات التالية : 
قبل الرمي وبعده . 
بعد استعمالها في التدريب والرماية . 


يجب تزيت القاذف دائما بعد التنظيف .خصوصاً الأقسام المعدنية منها . 
تستخدم المواد التالية لتنظيف وتزييت القاذف : 
زيت الأسلحة المائع في مختلف درجات الحرارة . 


عند الضرورة نستعمل مزيج من المازوت والبنزين . 


يجري التنظيف على الشكل التالي : 
تحضر المادة اللازمة للتنظيف . 
تحضر الضفدع والفرشاة مع الخرق . 
ينظف جوف السبطانة بالفرشاة المبللة بالزيت الخاص . ثم تلف قطعة 
قماش جافة ونظيفة على الفرشاة وتوضع في فوهة السبطانة وتدفع بالمرود 
المعدني بقوة وتكرر عدة مرات حتى تتم نظافة السبطانة . 


ثم يتم إدخال الضفدع بعد وضع خرقة مبللة بالزيت الخاص عليه. ويتم 
تنظيف حجرة النار حتى حصول النظافة التامة » وبعدها يتم التجفيف التام 
بوضع خرقة جافة ونظيفة على الضفدع وتدفع بالمرود المعدني بقوة 
وتكرر عدة مرات حتى تتم نظافة حجرة النار . 

تنظف مجموعة الزناد بخرقة مبللة بزيت الأسلحة المائع »ثم تمسح القطع 
بخرقة نظيفة وجافة »كما تمسح الأجزاء الخشبية بخرقة جافة . 


شكل التا 
يجري التزييت على الشكل الي 3 
0 . يزيت جوف السبطانة مع استعمال 
والضفدع . 4 
تزيت ألاجزاء المعدنية : " 
تزييت مجموعة جهازية الزناد . 


هن» م2 4 
تزييت الاجزاء يجب تنشيفها 
بعد الانتهاء من تزييت الاجز 
3 3 حوف السيطانة . 
جبدا خاصة جوف السد 


1. فرشاة التنظيف للقاذف 
(لقشق ) 


2 صفدع مي» ظبة 
حجرة النار للقادف 


للة 
31 خلناف الجوادى 


ال 


00 أ 


اننا 
111 ليس 


مبببلبب ب 22 2 2ط عا ع - 7 ال لالهة د ل 7ط ل ات 010177 ...هد - 1 


أكدت تجربة المقاومة الإسلامية أهمية وفعالية 

الأسلحة المباشرة في مواجهة قوات العدوء لا سيما 
القاذف المباشر 87 ٠‏ فقد امتاز هذا السلاح بدقة 
الإصابة وسرعة قذائفه مما رفع من مستوى معدل 


الرمي حيث أن هذه الميزة ساهمت في تنفيذ المهمات 
بدقة والالتزام بالوقت المطلوب لتنفيذها مما ساعد في 
تحقيق عنصر المباغتة وفي نفس الوقت سلامة طاقم 
السلاح من رد فعل العدو . 


- استهداف دوريات العدو على طرقات المواقع . 

- استهداف مواقع العدو وتجمعاته . 

- قنص أفراد العدو داخل الد شم . 

- استخدام السلاح في العمليات الهجومية اقتحام المواقع (النيران 


التمهيدية ) . 

- الاعتماد على السلاح في التامين لدوريات التسلل الى المناطق 
المحتلة.. 

- استخدام السلاح في الهاء المواقع ونقاط المراقبة بالإضافة الى 
استدراج قوات العدو. .2200 


